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船外機ラインナップ
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仕様・機能

PGM-FIモデル【DBW仕様 / メカニカル仕様】

•BF350A 
（DBW仕様のみ）

•BF200DK1

•BF225DK1

•BF250DK1

•BF115JK1

•BF135DK1

•BF150DK1

充電性能 12V-70A 12V-60A 12V-40A

冷却システム

空冷

水冷 ● ● ●

燃料タンク

内蔵

燃料タンク要 ● ● ●

操作系

ティラーハンドル

ショートティラーハンドル

ロングティラーハンドル

メカニカルリモコン

サイドマウントリモコン ● ●

フラッシュリモコン ● ●

トップマウントリモコン ● ●

DBWリモコン

フラッシュリモコン ● ● ●

トップマウントリモコン ● ● ●

機能 　※これらの機能を使用するには適切なリギング品が必要です。

ファストアイドル ● ● ●

BLAST ● ● ●

ECOmo ● ● ●

ワーニング ● ● ●

トロ―リングコントロール ● ● ●

NMEA2000対応 ● ● ●

VTEC ● ● ●

ステーションセレクト ● ● ●

ワンレバー操作 ● ● ●

2系統制御 ● ● ●

トリムサポート ●

クルージングコントロール ●

オートマチックチルト ●

船外機ラインナップ09
PGM-FI モデル【DBW仕様 / メカニカル仕様】
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仕様・機能

PGM-FIモデル【メカニカル仕様】

•BF75D

•BF80A

•BF90D

•BF100A

•BF60A

•BFP60A

•BF40D

•BF50D

充電性能 12V-35A 12V-22A 12V-17A

冷却システム

空冷

水冷 ● ● ●

燃料タンク

内蔵

燃料タンク要 ● ● ●

操作系

ティラーハンドル

ショートティラーハンドル

ロングティラーハンドル ● ● ●

メカニカルリモコン

サイドマウントリモコン ● ● ●

フラッシュリモコン ● ● ●

トップマウントリモコン ● ● ●

DBWリモコン

フラッシュリモコン

トップマウントリモコン

機能 　※これらの機能を使用するには適切なリギング品が必要です。

ファストアイドル ● ● ●

BLAST ● ● ●

ECOmo ● ● ●

ワーニング ● ● ●

トロ―リングコントロール ● ● ●

NMEA2000対応 ● ● ●

VTEC ●

ステーションセレクト

ワンレバー操作

2系統制御

トリムサポート

クルージングコントロール

オートマチックチルト

船外機ラインナップ09
PGM-FI モデル【メカニカル仕様】
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キャブレタモデル

•BF25D

•BF30D

•BF15D

•BF20D

•BF8D

•BF9.9D

•BF5D

•BF6A

•BF2D

12V-10A 12V-12A（レス仕様有） 12V-12A（レス仕様有） (12-6A) ―

●

● ● ● ●

● ●

● ● ● (●)

● ● ● ● ●

●

● ● ●

●

●

● ● ●

船外機ラインナップ09
キャブレタモデル
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操船アシスト機能
さらに進化した機能と新たに追加した機能によりユーザーの操作性向上や	
簡単・快適な操船ライフをサポート。

※ BF115JK1 ～ BF350A の DBW仕様に搭載。

3つの機能で簡単・快適な航行を
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操船アシスト機能10

リモコンBOXのスイッチでセットすれば、エンジン回転または船速に応じた最適な	
トリム角度を自動制御。手動でのトリム操作なしで効率的なトリム角度を実現。

トリムサポートを使用する場合、使用する船や状況に合わせてパターンを選択します。

パターンは、Pattern 1＜Pattern 2＜Pattern 3の順でトリム角が大きくなる

※トリムサポートを作動させるには、事前に初期設定を行っておく必要があります。

トリムアングル

機能範囲

スラスト

加速 トリムサポート制御イメージ

船速

船の姿勢

停止・離岸

発進・加速

クルージング

3つの機能で簡単・快適な航行をサポート。

設定Pattern 推奨設定 トリムの角度変化量(%)

None トリム角を任意で設定する場合に選択する

Pattern 1 姿勢変化の小さい船などの場合に推奨 0～約30%

Pattern 2 姿勢変化がPattern 1とPattern 3の間くらいである場合に推奨 0～約50%

Pattern 3 姿勢変化の大きい船などの場合に推奨 0～約70%

トリムサポート
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リモコンBOXのCRUISE/UPスイッチでエンジン回転数または船速を一定に制御。
クルーズコントロールモード中でもエンジン回転数または船速の微調整が可能。

リモコンBOXのPTTスイッチまたはPTTの個別スイッチを押すと、チルトアップおよび	
チルトダウンを自動制御。動作開始時と動作中を知らせるブザー通知機能を搭載。
※ 船外機側PTTスイッチではオートマチックチルト機能は作動しません。

PushPush

クルーズコントロールモード突入

Down

Up

船体

クルーズコントロール機能範囲イメージ

オートマチックチルト設定範囲イメージ

rpm

機能
範囲

650

68°

15° -4°

1,000 6,000

船の用途とスピードレンジ
●トローリング	 ：3~12ノット
●ウェイクボード	：10~19ノット
●クルージング	 ：~最高速

従来

New

Tilt limit  
設定範囲

Trim limit  
設定範囲

クルーズコントロール

オートマチックチルト

操船アシスト機能10
3つの機能で簡単・快適な航行をサポート。


